
E E
B

Elektrotechnik Eimers GmbH • Brünen • Horster Weg 2 • 46499 Hamminkeln
Telefon 0 28 56 - 9 10-0 • Telefax 0 28 56 - 9 10-151 + 152

Internet: www.eimers.de • eMail: info@eimers.de

Beton-Kompakt-Netzstation UK 2200-29

Ausbaubeispiel
Mittelspannungsanlage

Außenfassade:
Kunstharzreibeputz, grau
ähnlich Foto,
andere Farbtöne möglich

Türen:
Aluminium E6EV1, naturfarben
eloxiert, ähnlich Foto,
andere Lackierung möglich
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Beton-Kompakt-Netzstation UK 2200-29

• Mittelspannungs-Schaltanlage bis
12kV in luftisolierter, bis 24 kV in SF6-
oder gießharz-isolierter Ausführung                    

• von verschiedenen Herstellern qualitativ
hochwertiger Produkte

• Niederspannungs-Schaltanlage als
Aufbau-Gerüstverteilung

• ausgebaut mit qualitativ hochwertigen
Produkten namhafter Hersteller nach
Ihren individuellen Erfordernissen bzw.
Ihrer Werksnorm

• Transformator nach DIN
Nennspannung bis 24 kV
Nennleistung bis 1.250 kVA

• von verschiedenen Herstellern qualitativ
hochwertiger Produkte

MS-Anlage

Transformator

NS-Anlage:

• MS- und NS-Kabelverbindungen nach VDE
• Innenraum-Erdungsanlage nach VDE
• Anlagenspezifisches Zubehör nach VDE

• Warn- und Hinweisschilder entsprechend 
den Vorschriften

• Stations-Innenbeleuchtung

Stationszubehör:

Unser ausführliches Liefer- und Preisangebot enthält alle für Ihre Anlage erforderlichen Detailangaben.


